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GE APPLIANCES

Avec notre héritage d'invension et depuis plus de 125 ans nous améliorons en concevant et
en construisant les meilleurs appareils au monde.

De la conception a la production notre objectif est d’aider les gens a améliorer leur qualité de vie a la maison.

Quand les gens achetent chez nous, ils deviennent un membre de notre famille,
une famille qui est la pour la vie du produit.

L
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www.geappliances.com/ductless/



SYSTEMES..
SANS CONDUIT

Rendement énergétique. A PAM DC INVERTER.

R_41 UA Avec la tec/hnologie A-PAM QC IN\/ERTER,/Ie compresseurfonctionnefje manié/re plus stable

/ APW a basse frequence, est plus économe en énergie et est plus puissant a haute fréquence.
becinverter |l €N résulte une diminution considerable du nombre d’arréts et departs du compresseur, des
économies d’énergie substantielles et une durée de vie prolongée de 'appareil.

a Technologie. Lavantage du WIFI intégré.
- ~ L’acces a distance au confort. Nos fonctionnalités vous
SmartHQ permettent de garder le contréle, ou que vous soyez L'application est disponible sur
Nécessite une connexion Internet pour fonctionner. App Store et Google Play
) o . . Compatible avec ['assistant Google
Requiert un appareil intelligent compatible. ot Alexa d’Amazon.

Téléchargez 'application SmartHQ™ et associez
votre appareil a 'application.

P Googie Pl:.ay

geappliances.com/ductless/

Balayez ce code avec votre appareil intelligent pour en savoir plus sur les produits GE Appli-
ances. Le site Internet et leurs systemes sans conduits est disponible en version anglaise
seulement.

GARANTIE LIMITEE

Nous sommes fiers de notre savoir-faire, c’est pourquoi nous offrons ['une des meilleures garanties de l'industrie. La
couverture standard est une garantie limitée de 7 ans sur le compresseur et une garantie limitée de 5 ans sur les

pieces.
Nos systemes sans conduit ont une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur** et les pieces**. L’équipement doit
étre enregistré pour cette couverture étendue dans les 60 jours suivant l'installation. geappliances.com/ductless

**Les résidents de la Californie et du Québec n'ont pas besoin d'enregistrer le produit afin d'obtenir la couverture
étendue et tous les droits et recours des propriétaires qui ont enregistrés cette garantie.




GE APPLIANCES

ENDURE ASYW12URDWD

Température ASH112URDSE

extérieure - Technologie ENDURE™.

-30°C 12,650 BTU Ne craignez plus les froids extrémes.
Température intérieure de 25°C, humidité , . y
intérieure de 46% et un COP de 173, Une chaleur enveloppante et réconfortante, la solutpn ideale et /
GE Appliances Submital Rev. Fev 2021 TOUJOURS PERFORMANTE a-30° C. Avec sa capacité accrue, I'unité

a maintenue a 100% sa performance a-30°C.

Détecteur de mouvement a 3 fonctions

Lorsqu’en fonction en mode climatisation ou chauffage et 20 minutes apres avoir quitté la piece,
'unité débute le mode d’économie d’énergie. Aussi disponible avec le détecteur, la détection d’une ou plusieurs zones
avec les fonctions “SUIVRE” ou “ENTOURER” disponibles sur la télécommande.
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SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPECIFICATIONS
THERMOPOMPES

EXTRA BASSE
TEMPERATURE

R-410A

ASH109URDSE | ASH112URDSE & ASH118URDSE TELECHARGEZ L'APPLICATION SMARTH™ ET
- ASSOCIEZ VOTRE APPAREIL A L’APPLICATION.
UNITE INTEREURE ASYWO09 ASYW12 ASYW18
capacité de climatisation 9,000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 60’ FLUX D’AIR
min- max. clim.BTU/h ~ 3,100~12,000 | 3300~15000 | 8,500~21,000 LA CONCEPTION DU VENTILATEUR ET DU MOTEUR
capacité de chauffage 10,000 BTU 14500 BTU 20000 BTU PERMET DE PROJETER LE FLUX D'AIR JUSQU'A 60 PIEDS
min=- max. chauf. BTU/h ~ 3,100~20,000 | 3,100~22,000 | 8,700~27,000 OPTION
FRSC (HSPF) 15.2 HSPF 13 HSPF 12 HSPF ELEGANT CONTRGLE COULEUR DISPONIBLE
TRES (SEER) 30 SEER 27 SEER 23 SEER POUR VOTRE APPAREIL —_—
EER 16 EER 15 EER 13 EER
T cimatsation - SREAICEHGIA — — LORS DU DEGIVRAGE PREC\IIIE-IN?EAEEIIIEI\;&'I?T%EI o
Tochauffage  -35°C~24°C | -35°C~24°C | -35°C~24°C DE GIVRE SUR L'UNITE EXTERIEURE
suppression d’humidité 2.5Pt./h 3.4 Pt./h 42 Pt./h
vitesse turbo 583 pem / 45 dB()| 596pcm / 46 dB(A) | 636pcm / 47 dB(A) R vum\é(r?rliﬂ nAElrwaﬁ e
vitesse haute - 363 pem / 3T dB(A)| 524pem / 42 dB(A) S4Lpem [ ALABIAN | poron vercEaUT 0U VERS L SOL EN CHAUFFAGE
vitesse moyen 324 pcm / 34 dB(A) | 430pcm / 37 dB(A) |436pcm / 38 dB(A)
vitesse basse 264 pcm / 31 dB(A) | 344pcm / 31 dB(A) | 330pcm / 35 dB(A) . FLUXD'AIR3-D ¢
esestie il 2565 Bk 168 S5 20| AL TN
dimensions L-H-P(po)  393/4x 127/8 x 83/4 |393/4x 127/8 x 83/4 | 443/8x 131/4x 9
UNITE EXTEREURE ASH109 ASH112 ASH118 CONFORT CHAUFFAGE * e
APAM compresseur  DC inverter Rotatif| DC inverter Rotatif | DC inverter Rotatif LE:::‘ET:‘LTL:;ESUU':TA ;;ﬁﬁﬂﬁm;%ﬁﬁﬂngg
niveau sonore unité 54 dB(A) 54 dB(A) 52 dB(A)
longueur minimum (pied) 10 10 10 SERPENTIN —
hauteur maximum(pied) B 33 50 LES AILETTES EN ALUMINIUM HYDROPHILES =
maximum combine (piec) 50 50 83 ASSURENT L'ECOULEMENT DE LA CONDENSATION
dimensions L-H-P(po)  35x 271/2x 137/8 | 35x271/2x 137/8 | 361/4x 30 x 151/8
di.am‘etre l.igne suc.1/2 liq.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 REFROIDIT OU CHAUFFE LA PIEI[\:/IE(I’)I.ESERR}I;ERMEI(& @
poids net (livre) 98.3 107.6 1334
voltage/fréq/phase 208-230/60/1 | 208-230/60/1 | 208-230/60/1 SUPPORT INTEGRE
Fusible 15A 20A 30A PERMET PLUS D'ESPACE A INSTALLATION ET POUR Q
Telécommande incluse WIO1X25115 L'ACGES A L'UNITE LORSQUE NECESSAIRE
Aussi disponible en option: MODE SILENCIEUX
" "Wind Baffle QAWB37A" pour climatisation  -10~46°C MINIMISE LE BRUIT INTERIUR TOUT EN MAINTENANT
o et le contrdle mural ACT17CWA LE NIVEAU DE CONFORT

DCINVERTER
CAPTEURINTELLIGENT N
!_ LORSQUE VOUS ETES ABSENT, PASSE EN MODE _
= ECONOMIE ET ENSUITE RETOUNEZ A VOTRE REGLAGE G
ZaY ZaY L — DRAIN VERSATILE
@ o S INSTALLATION DU DRAIN DU COTE DROITOU ; /
205291988 205291989 205291990 GAUCHE DE L'UNITE SELON VOS BESOINS

ASYWO9URDWD

ASYW12URDWD | ASYW18URDWD

WIFI INTEGRE

GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.




UNITE INTEREURE
capacité de climatisation

min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage
min.=- max. chauf. BTU/h
FRSC (HSPF)

TRES (SEER)

EER

T° climatisation

T° chauffage
suppression d’humidité
vitesse turbo

vitesse haute

vitesse moyen

vitesse basse

vitesse silencieuse
dimensions L-H-P(po)

UNITE EXTEREURE

A PAM compresseur
niveau sonore unité
longueur minimum (pied)
hauteur maximum(pied)
maximum combinée (pied)
dimensions L-H-P(po)
diameétre ligne
poids net (livre)

voltage/frég/phase
Fusible

EXTRA BASSE
TEMPERATURE

JUSQUA-35°C

SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPECIFICATIONS
THERMOPOMPES

/

WIFI INTEGRE
TELECHARGEZ L'APPLICATION SMARTHQ™ ET

Z Z ASSOCIEZ VOTRE APPAREIL A L’APPLICATION.
BHE BE 6
206842135 206842136 206842137
GAINABLE COMPACT
USYMO9UCDSA | USYM12UCDSA | USYM18UCDSA MOINS DE 10" DE HAUTEUR POUR
ASH109URDSE | ASH112URDSE | ASH118URDSE FACILITE L'INSTALLATION
— — — POMPE DE CONDENSATION
9000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU INTEGRE AU GAINABLE &
3,100~12,000 3,100~13,600 6,500~23,200
10000 BTU 14500 BTU 20000 BTU
= 00E2 000 LORS DU DEGIVRAGE PR&IEI?EAEEEMEL?%% o
11 HSPF 10.5 HSPF 10 HSPF DE GIVRE SUR L'UNITE EXTERIEURE
21 SEER 20 SEER 19 SEER
oll EERO 13'5 EERO 13'5 EERO CONFORT CHAUFFAGE *
5 C~46°C | -10°C~46°C | -10°C~46°C LE VENTILATEUR ATTEND QUE LA TEMPERATURE DU
-35°C~24°C -26°C~24°C -26°C~ 24°C SERPENTIN SOIT OPTIMALE POUR VOTRE CONFORT
2.5Pt./h 3.2 Pt./h 3.8 Pt./h
424pcm [ 44 dB(A) |610pcm / 45 dB(A) | 735pcm / 48 dB(A) SERPENTIN —
353pem / 41dB(A) | 530pem / 41 dB(A) |635pcm / 45 dB(A) LES ALETTES EN ALUMINIUM HYDROPHILES
294pcm / 38dB(A) |440pcm / 36 dB(A) |54 1pem / 42 dB(A) ASSURENT L'ECOULEMENT DE LA CONDENSATION
235pcm / 35dB(A) |410pem / 32 dB(A) [470pem / 39 dB(A)
176pcm / 32dB(A) |350pcm / 23 dB(A) |400pcm / 36 dB(A) PRESSION STATIQUE @
271/2x 93/4 x 271/2 | 271/2 x 93/4 x 271/2 | 431/4x 93/4 x 271/2 JUSQU'A 0.6 PSI DE PRESSION STATIQUE 058
ASH109 ASH112 ASH118
DC inverter Rotatif| DC inverter Rotatif |DC inverter Rotatif OPTIONS DE BOITIER
54 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A) BOITIER EN OPTION POUR FILTRE MERV ET
10 10 10 POUR LE PLANUM D’ALIMENTATION OFFERT
33 33 50
50 50 83 j
35x271/2x137/8 | 35x271/2x137/8 | 361/4x 30 x 151/8 |
suc.1/2 ligq.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 L\‘«,\h
98.3 107.6 1334 UAPT0912A
208-230/60/1 208-230/60/1 208-230/60/1 v Pour modéle 9 et 12 k
15A 20A 30A
o . UAMFB0912A
L Aussi disponible en option: Pour modéle 9 et 12 k P
l Le gainable doit étre installé avec le controle ACT17CWA W,
i Inclure le WK-T pour le contrdle. UAMFB?'824A
Pour modele 18 et 24 k UAPT1824A
Pour modele 18 et 24 k

www.geappliances.com/ductless/
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UNITE INTEREURE
capacité de climatisation
min.- max. clim. BTU/h
capacité de chauffage
min.=- max. chauf. BTU/h
FRSC (HSPF)

TRES (SEER)

EER

T° climatisation

T° chauffage
suppression d’humidité
vitesse turbo

vitesse haute

vitesse moyen

vitesse basse

vitesse silencieuse
dimensions L-H-P(po)

UNITE EXTEREURE

A PAM compresseur
niveau sonore unité
longueur minimum (pied
hauteur maximum(pied
maximum combinée (pied
dimensions L-H-P(po

=== =

diametre ligne
poids net (livre)
voltage/frég/phase
Fusible

AB09SC2VHA
ASH109URDSE

AB09S
9000 BTU
3,100~12,000
10000 BTU
3,100~18,000
9 HSPF
20 SEER
10.5 EER
-10°C~46°C
-26°C~ 24°C
2.5Pt./h
410pcm / 43 dB(A)
365pcm / 40dB(A)
305pcm / 37dB(A)
265pcm / 34dB(A)
205pcm / 31dB(A)
221/2x 101/4 x 221/2

ASH109
DC inverter Rotatif
54 dB(A)
10
33
50
35x271/2x 137/8
suc.1/2 lig. 1/4
98.3
208-230/60/1
15A

AB12SC2VHA
ASH112URDSE

AB12S
12 000 BTU
3,100~13,600
14500 BTU
3,100~21,000
10.5 HSPF
20 SEER
12.5 EER
-10°C ~46°C
-26°C~24°C
3.2Pt./h
401pcm / 45 dB(A)
365pcm / 41 dB(A)
305pcm / 36 dB(A)
265pcm / 32 dB(A)
205pcm / 23 dB(A)
221/2x 101/4 x 221/2

ASH112
DC inverter Rotatif

54 dB(A)
10

33
50
35x2714/2x 137/8
suc.l/2 lig. 1/4
107.6

208-230/60/1
20A

Télécommande incluse WJ01X25115

SIMPLE ZONE

SANS CONDUIT

SPECIFICATIONS
THERMOPOMPES

EXTRA BASSE
TEMPERATURE
JUSQUA -35°C

USYM18UCDSA
USYM18
18 000 BTU
6,500~23,200
20000 BTU
5,100~24,000
10 HSPF
19 SEER
12.5 EER
-10°C ~ 46°C
-26°C~ 24°C
3.8 Pt./h
735pcm / 48 dB(A)
635pcm / 45 dB(A)
541pcm / 42 dB(A)
470pcm / 39 dB(A)
400pcm / 36 dB(A)
221/2x 101/4 x 221/2

ASH118
DC inverter Rotatif

55 dB(A)
10

50
83
361/4%x30 x 151/8
suc. 1/2 lig. 1/4
133.4

208-230/60/1

30A

MODE TURBO
REFROIDIT OU CHAUFFE LA PIECE PLUS RAPIDEMENT

POMPE DE CONDENSATION
INTEGRE AU GAINABLE

CHAUFFE-BASE
LORS DU DEGIVRAGE PREVIENT L'ACCUMULATION
DE GIVRE SUR L'UNITE EXTERIEURE

CONFORT CHAUFFAGE *
LE VENTILATEUR ATTEND QUE LA TEMPERATURE DU
SERPENTIN SOIT OPTIMALE POUR VOTRE CONFORT

SERPENTIN
LES AILETTES EN ALUMINIUM HYDROPHILES
ASSURENT L'ECOULEMENT DE LA CONDENSATION

MODE SILENCIEUX
MINIMISE LE BRUIT INTERIEUR TOUT EN
MAINTENANT LE NIVEAU DE CONFORT

Aussi disponible en option:
Controle mural ACT17CWA
Et panneau PB-700IB requis pour la facade

GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPECIFICATIONS
THERMOPOMPES

EXTRA BASSE
TEMPERATURE
JUSQUA-35°C

USYFOSUCDWA | USYF12UCDWA | USYF18UCDWAA R-410A
ASH109URDSE = ASH112URDSE | ASH118URDSE / APW
. . DC INVERTER
UNITE INTEREURE USYF09 USYF12 USYF18
capacité de climatisation 9000 BTU 11500 BTU 14 800 BTU WIFI INTEGRE
min.- max. clim. BTU/h~ 3.100~12,000 | 3,100~13,600 | 6,500~18,000 TELECHARGEZ L' APPLICATION SMARTHQ™ ET
capacité de chauffage 10 000 BTU 12 500 BTU 17 800 BTU ASSOCIEZ VOTRE APPAREIL A L'APPLICATION.
min.=- max. chauf. BTU/h 3,100~18,000 3,100~21,000 5,100~20,000
FRSC (HSPF) 10 HSPF 10 HSPF 9 HSPF
TRES (SEER) 20 SEER 20 SEER 18 SEER POMPE DE CONDENSATION &
EER 11EER 12,5 EER 10 EER INTEBRE AU GAINABLE
T° climatisation -5°C ~46°C -5°C ~46°C -5°C~46°C
T° chauffage ~ -35°C~ 24°C -35°C~24°C -35°C~24°C ‘ CHAUFFE-BASE o
suppression d'humidité 25Pt./h 32Pt/h 38Pt/h LORS DU DEGIVRAGE PREVIENT L'ACCUMULATION
vitesse turbo  264pcm / 40 dB(A) | 294pcm / 42 dB(A) | 341pcm / 46 dB(A) DE GIVRE SUR L'UNITE EXTERIEURE
vitesse haute  235pcm / 36dB(A) |264pcm / 38 dB(A) |311pcm / 42 dB(A)
vitesse moyen  205pcm / 32dB(A) | 235pcm / 34 dB(A) | 282pcm / 37 dB(A) CONFORT CHAUFFAGE * e
. vite?sse t-)asse 176pcm / 25dB(A) |205pcm / 26 dB(A) | 252pcm / 33 dB(A) Li::gg:mﬂ::ﬁ ;IIﬂ:JII]A[II.lEIEPlil?l:I“g';:?:JTIJU:FEngITJ
vitesse silencieuse  147pcm / 20dB(A) | 176pcm / 21 dB(A) | 223pcm / 28 dB(A)
dimensions L-H-P(po)  271/2x 233/4 x 81/4 | 271/2x 233/4 x 81/4 | 271/2x 233/4 x 81/4
3 3 SERPENTIN
UNITE EXTEREURE ASH109 ASH112 ASH118 LES AILETTES EN ALUMINIUM HYDROPHILES =
APAM compresseur  DC inverter Rotatif| DC inverter Rotatif |DC inverter Rotatif ASSURENT L'ECOULEMENT DE LA CONDENSATION
niveau sonore unité 54 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A)
longueur minimum (pied) 10’ 10 10 Aussi disponible en option:
hauteur maximum(pied) 33 33 50 Climatisation a -10~46°C e
maximum combinée (pied) 50 50 83 avec “Wind Baffle QAWB37A" . ’.
dimensions L-H-P(po) | 35x 271/2x 137/8 | 35x 271/2x 137/8 | 361/4x 30 x 151/8 Et controle murale ACT17CWA -
diamétre ligne suc.1/2 lig.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 |suc.1/2 lig.1/4
poids net (livre) 98.3 107.6 133.4
voltage/frég/phase 208-230/60/1 208-230/60/1 208-230/60/1
Fusible 15A 20A 30A

Télécommande incluse WJ01X25115

www.geappliances.com/ductless/




SYSTEMES
SANS CONDUIT

Le contrdle a portée de main.

Avec la technologie des appareils GE
prenez le controle de votre
environnement. Avec des dispositions
de boutons pratiques

et 'affichage de graphique clair,
votre systeme

répondra a vos besoins en confort. j

= = Contréle mural

E | design et pratique
1 K s ~ it
# Compatibles avec tous o
o les modeéles intérieurs
ACT17CWA
ALIMENTATION ELECTRIQUE 12V CA
GROUPES INTERIEURS CONTROLABLES JUSQU'A 16
MARCHE/ARRET s
MODES AUTO-FRAIS-SEC-CHAUD-VENTILATEUR-AUTO
COMMANDE PRECISE DE TEMPERATURE
+/-1F(+/- 0,5C) ®
REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR A —
TURBO o =M= S or
SILENCIEUX 5 / = -] B ==
= " - - & 1 |
DIRECTION HAUT/BAS DU DEBIT D'AIR o 25 | il BETE
DIRECTION GAUCHE/DROITE DU DEBIT o . a
AR o \ : ° -
COMMANDE QUATRE VOIES DES LAMES
DE CASSETTE
AFFICHEGE DE LA TEMPERATURE
INTERIEURE °
RAPPEL DE CHANGEMENT DE fiLTRE 500H AFFICHAGE 24H o
HORLOGE
CODE D'ERREUR RAPPORT/ENREGISTRE: . COMMANDE INDIVIDUELLE ° ° ° °
MENT —_
VERROUILLAGE DES COMMANDES g RETROECLAIRAGE ° ° ° °
PROGRAMME QUOTIDIEN COMMANDE OSCILLANTE DU o N 5 N
PROGRAMME HEBOOMADAIRE VOLET HAUT/BAS
COMMANDE OSCILLANTE DU . . . .
VEILLE VOLET GAUCHE/DROITE
RETROECLAIRAGE o COMMANDE QUATRE VOIES o
AFFICHAGE FARHRENHEIT OU CELSIUS o DU DEBIT D'AIR
PLAGE DE TEMPERATURE !.IMITE ° SECURITE ENFANTS ° ° ° °
COMPENSATION DE TEMPERATURE 0 AFFICHAGE R DEL
REGLAGE DE LA PRESSION STATIQUE ° MARCHE/ARRET ° ° ° °
REGLAGE DE GROUPES o AFFICHEGE FAHRENHEIT . R R o
MOT DE PASSE OUEN CELSIUS
CONTROLE PRECIS DE LA TEM . . .
PERATURE +/- 1F [+/- 0,5C)
' WK-B CAPTEUR DE MOUVEMENT o

Requis uniquement pour certaines unités

i % L
utilisant des commandes cablées ACT17CWA. Pour mode climatisation SEULEMENT

(en option)

GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



GE APPLIANCES

MULTIZONES

SANS CONDUIT _ RE SE B=
SPECIFICATIONS 203862745 203862746 204878533
MULTI-ZONES MULTI-ZONES MULTI-ZONES
-
a UNITE EXTEREURE ASH220 ASH324 ASH436
capacité de climatisation 18 100 BTU 22000 BTU 18 000 BTU
min.- max. clim. BTU/h 7 000~20 000 6 000~23 600 5000~34 000
capacité de chauffage 20000 BTU 24000 BTU 20000 BTU
EXTRA BASSE min.=- max. chauf. BTU/h 8 000~23,000 8 000~30 600 6 100~36 000
TEMPERATURE FRSC(HSPF) ~ 10.5 HSPF 10.5 HSPF 10.5 HSPF
Y ° TRES (SEER) 12.5SEER 18.5SEER 20 SEER
JUSQUA-26 c EER 17 EER 12.5EER 12.5EER
T° climatisation ~ -10°C ~ 46°C -10°C ~ 46°C -10°C ~ 46°C
T° chauffage -26°C~24°C -26°C~24°C -26°C~24°C
APAM compresseur  DC inverter Rotatif| DC inverter Rotatif |DC inverter Rotatif
niveau sonore unité 56 dB(A) 54 dB(A) 59 dB(A)
pré chargé (pied) 100’ 100’ 100°
longueur minimum (pied) 6’ 6’ 6
longueur maximum(pied) 82’ 82 82’
maximum combinée (pied) 197 197 197
dimensions L-H-P(po) ' 371/4 x 331/8x 131/2|371/4 x 331/8x 131/2|373/8 x 331/8x 133/8
diamétre ligne ' 2x3/8 2x1/4 |2x3/83x1/41x1/2|3x3/8 4x1/41x1/2
poids net (livre) 189.5 189.5 198.4
voltage/frég/phase 208-230/60/1 208-230/60/1 208-230/60/1
Fusible 25A 25A 30A
Charge additionnel de réfrigérant 0.2 oz/pied

@E VURALE i . , 1 |
SPECIFICATIONT
MODELE INTERIEUR ASYWO07URDWA ASYWO09URDWA ASYW12URDWA ASYW18URDWA
capacité de CLIMATISATION 7000 BTU 9000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU
capacité CHAUFFAGE 8000 BTU 10 000 BTU 13000 BTU 19000 BTU
PCM (Turbo/H/M/B/Silencieux) 420/360/300/240/180 | 470/410/350/290/230 | 440/410/380/311/260 | 710/650/560/440/410
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux) 43/38/33/26/22 43/38/33/26/22 44/39/34/27/23 48/45/40/35/30
dimensions L-H-P(po) ~ 353/8x81/4X121/4 | 353/8x121/4X121/4|353/8x121/4X121/4 | 437/8x95/8 X143/8
poids net (livre) 25,3 25,3 25,3 37,5
diamétre ligne 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2
2= WIFI Option QAWF01A Option QAWFO1A Option QAWF01A Option QAWFO1A

www.geappliances.com/ductless/



MULTIZONES

SANS CONDUIT
SPECIFICATIONS

GAINABLE - :
SPECIFICATION
MODELE INTERIEUR USYMO9UCDSA USYM12UCDSA USYM18UCDSA USYM24UCDSA
capacité de CLIMATISATION 9000 BTU 12000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU
capacité CHAUFFAGE 10000 BTU 13000 BTU 19000 BTU 25000 BTU
PCM (Turbo/H/M/BASSE) 494/423/352/264 494/423/352/264 635/529/458/388 845/670/530/470
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux) 35/32/29/26 35/32/29/26 37/34/32/29 39/36/33/30
dimensions L-H-P(po) 271/2x10X271/2 271/2x10X271/2 431/2x10X271/2 431/2x10X271/2
poids net livre et (diamétre ligne po) 66 (1/4 -3/8) 66 (1/4 -3/8) 77 (1/4-3/8) 77 (3/8-5/8)
Pression station 0.6 0.6 0.6 0.6
= WIFI Inclus Inclus Inclus Inclus
POMPE A CONDENSATION INTEGREE - CONTROLE MURAL ACT17CWA A INCLURE
o, A\ A\
@m SPECIFICATION
MODELE INTERIEUR AB09SC2VHA AB12SC2VHA ‘ AB18SC2VHA
capacité de CLIMATISATION 9000BTU 12 000 BTU 18 000 BTU
capacité CHAUFFAGE 10000 BTU 13000 BTU 19000 BTU
PCM (Turbo/H/M/B/Silencieux) 410/365/305/265/205 | 410/365/305/265/205 | 470/410/365/295/252
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux) 42/40/36/32/25 42/40/36/32/25 45/42/40/36/32
dimensions L-H-P(po) 221/2%x221/2X101/4 | 221/2x221/2X101/4| 221/2x221/2X101/4
poids net livre et (diamétre ligne po) 37.5(1/4-3/8) 40.2 (1/4-3/8) 40.8 (1/4-3/8)
panneau décoratif PB-7001B PB-700IB PB-700IB

= WIFl

my CONSOLE
SPECIFICATION
MODELE INTERIEUR

capacité de CLIMATISATION
capacité CHAUFFAGE

PCM (Turbo/H/M/BASSE)
DB(A)(Turbo/H/M/B/Silencieux)
dimensions L-H-P(po)

D 7

poids net (livre)
diametre ligne
2= WIFI

Pas disponible

Pas disponible

POMPE A CONDENSATION INTEGREE

USYFO9UCDWA

9000 BTU
10000 BTU
264/235/205/176
40/32/25/20
271/2x233/4X81/4
40

1/4 3/8
Inclus

USYF12UCDWA

12000 BTU
13000 BTU
294/264/235/176
42/34/26/21
271/2x233/4X81/4
40
1/4 3/8
Inclus

Pas disponible

ASYW12URDWA

12000 BTU
13000 BTU
341/311/282/252
46/37/33/28
271/2x233/4X81/4
40
1/4 3/8
Inclus

GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



ASH220NCDWA

EXTRA BASSE
TEMPERATURE
JUSQUA -26°C

Capacit
totale du
Zones Unité A systéme

DEUX ZONES K 7K 14K
K 9K 16K
9K 9K 18K
K 12K 19K
9K 12K 21K
12K 12K 24K

ASH324NCDWA

C
Zones Unité A

Capacit

totale du
unité 8 | unié C | systeme

DEUX ZONES — 7K K 14K
— 7K 9K 16K

— 9K 9K 18K

— 7K 12K 19K

— 9K 12K 21K

— 12K | 12K 24K

— 7K 18K 25K

— 9K 18K 27K

— 12K | 18K 30K

TROIS ZONES K K 7K 21K
v e 7K 7K 9K 23K
o 7K 9K 9K 25K
YW K | K| 12K 26K
Unité B 9K 9K 9K 27K
7K 9K 12K 28K

9K 9K 12K 30K

MULTIZONES
SANS CONDUIT

SPECIFICATIONS

ASH436NCDWA
Capacité
C D systeme
— — | 9K | 18K 27K
- — 12K | 18K 30K
— — | 7K | 24K 31K
- — [ 9K | 24K 33K
e - — 12K 24K 36K
. — 18K | 18K 36K
Unité D - — 24K [ 18K 42K
— | 9K | 9K | 9K 27K
— | 7K | 9K | 12K 28K
— | 9K | 9K | 12K 30K
TROIS ZONES 7K | 12K | 12K 31K
— [ 7K | 7K | 18K 32K
— [ 9K |12k | 12K 33K
— [ 7K | 9K | 18K 34K
— | 9K | 9K | 18K 36K
— 12Kk |12k [12K 36K
Unité B — | 7K | 12K | 18K 37K
s — [ 7K | 7K | 24K 38K
Unité C — [ 9k |12k [18K 39K
) — [ 7K | 9K [24K 40K
— | 9K | 9K | 24K 42K
— 12k |12k [18K 42K
— | 7K | 12K | 24K 43K
— [ 9K | 12K | 24K 45K
K | 7K | 7K | 7K 28K
7K | 7K | 7K | 9K 30K
7K | 7K | 9K | 9K 32K
K | 7K | 7K | 12K 33K
QUATRE ZONES 7K 9K 9K 9K 34K
7K | 7K | 9K | 12K 35K
9K | 9K | 9K | 9K 36K
7K | 9K | 9K | 12K 37K
K| 7K | 12K | 12K 38K
Unité A 7K | 7K | 7K | 18K 39K
oL 9K | 9K | 9K | 12K 39K
Unité B 7K | 9K | 12K | 12K 40K
Unité C 7K | 7K | 9K | 18K 41K
9K | 9K | 12K | 12K 42K
7K | 9K | 9K | 18K 43K
7K | 12K | 12K | 12K 43K
7K | 7K | 12K | 18K 44K
K| 7K | 7K | 24K 45K
9K | 9K | 9K | 18K 45K
9K | 12K | 12K | 12K 45K

www.geappliances.com/ductless/



SYSTEMES
SANS CONDUIT

R o . Dimension Controle
Modéle ext Modéleint  SmartHQ réfrigération inclus
9K ASH109URDSE ASYWOQURDWD  INCLUS  1/4”et1/2” l
12K ASH112URDSE ASYWI2URDWD  INCLUS  1/4”et1/2”
WJ26X26497*
18K ASH118URDSE ASYWIS8URDWD  INCLUS  1/4”et1/2”
9K ASH109URDSE USYMOSUCDSA  INCLUS  1/4”et1/2” Non inclus
12K ASH112URDSE USYMI2UCDSA  INCLUS  1/4”et1/2” Non inclus
18K ASH118URDSE USYM18UCDSA  INCLUS  1/4”et1/2” Non inclus
9K ASH109URDSE USYFO9UCDWA  INCLUS  1/4”et1/2” o
12K ASH112URDSE USYFI2UCDWA  INCLUS  1/4”et1/2” ls
18K ASH118URDSE USYF18UCDWA  INCLUS  1/4"et1/2”  WJO0IX25115
9K ASH109URDSE  AB09SC2VHA N/A 1/47 et 1/2”  m WJ01X25115
12K ASH112URDSE  ABI12SC2VHA N/A 1/47 et 1727 | WJ01X25115
18K  ASH118URDSE  AB18SC2VHA N/A 1/47 et 1/2 W 010s15
. Capacité g
Modeéle ext # Zones intéprieure Capacité
24K ASH220NCDWA 2 zones Tkal2K 24K
30K ASH324NCDWA 233 zones Tkal8K 30K
45K ASH436NCDWA 244 zones 7Tka24K 45K
—)
. N . Dimension Controle
Modéleext  Modéleint  SmartHQ réfrigération inclus
9K ASHIOOPRDWA ASYWO9PRDWB it 1/47et1/2”
OPTION » »
12K ASH112PRDWA ASYW12PRDWB — OFON — 1/47et1/2 -
15K ASH115PRDWA ASYW15PRDWB ~ OPTION 1/4” et 1/2” o
QAWFO1A ‘
OPTION » » :
18K ASH118PRDWA ASYW18PRDWB o1, 1/47et1)2 WJOLX25115
24K ASH124PRDWA ASYW24PRDWB  (iiion  1/47et1/2”
9K  ASH109CRDWA ASYWO9CRDWA  INCLUS  1/4”et3/8”
| ] Ll
| 12K ASH112CRDWA ASYWI12CRDWA  INCLUS  1/4”et3/8” sce
j OPTIO
\ @ 18K  ASHIIS8CRDWA ASYWI1SCRDWA  oritow  1/47et1/2” |53
e 24K ASHI24CRDWA ASYW24CRDWA  guiow  1/47et1/2”  WJOIX25115

* LE CONTROLE MURAL ACT17CWA EST DISPONIBLE EN OPTION POUR TOUS LES MODELES ENDURE™, ALTITUDE™ ET CALIBER™
L'interface WK-B est nécessire pour l'installation du controle

~ WK-B*
interface

INCLUS
INCLUS

INCLUS

Option
Option

Option

Option
Option
Option

Option
Option
Option

.~ WK-B*
interface

Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option

2



GE APPLIANCES

EXTRA BASSE
TEMPERATURE
JUSQU'A-26°C

ASYW15PRDWB

Température | ASH115PRDWA

extérieure

-26°C 12,000 BTU

Température intérieure de 21°C et
humidité intérieure de 46%
GE Appliances Submittal Rev. Fev 2021

ZaY [~ Y Zy L — MODE TURBO
SIMPLE ZONE D @ O REFROIDI OU CHAUFFE
SANS CONDUIT | 202588310 202588311 202588312 202588313 202588314 LS RAPIEAE;%
ASH109PRDWA | ASH112PRDWA | ASH115PRDWA | ASH118PRDWA | ASH124PRDWA 60’ ELUX D’AIR
UNITE INTEREURE ASYWO09 ASYW012 ASYWO015 ASYW018 ASYW024 LA CONCEPTION DU |—=2
capacité de climatisation 9000 BTU 12000 BTU 15000 BTU 17000 BTU 22 000 BTU o I\\IIIIE#SJL:IT’E::AE
min. - max. clim. BTU/h~ 3200~12500 | 3300~15000 | 5400~24000 | 5400~26500 | 6400~30000 DE PROJETER LE
capacité de chauffage 10 000 BTU 13000 BTU 16 000 BTU 22000 BTU 27600 BTU FLUX D'AIR JUSQU'A 60 PIED
min. - max. chauf. BTU/h ~ 3800~15600 | 3900~15000 | 4000~26000 | 4000~30000 | 6200~36000
FRSC (HSPF) 10.5 HSPF 11 HSPF 10.5 HSPF 10.5 HSPF 10 HSPF CHAUFFE-BASE
TRES (SEER) 23.5 SEER 23 SEER 21.5SEER 21 SEER 20 SEER LORS DU DEGIVRAG
EER 14.5 EER 12.5EER 12.5EER 12.5EER 12.5EER PREVIENT L'ACCUMULATION
T° climatisation ~ -10°C~46°C | -10°C~46°C | -10°C~46°C | -10°C~46°C | -10°C~46°C DE GIVRE SUR
T° chauffage | oF°Cn 2a° o o pe o e e g e g L'UNITE EXTERIEURE
g 26°C~24°C 26°C~24°C 26°C~24°C 26°C~24°C 26°C~ 24°C
suppression de 'humidité 3.5Pt./h 39Pt/h 4.1Pt/h 43Pt./h 7.0 Pt./h
vitesseturbo 440 /44 dB(A) | 610/45dB(A) | 710/48dB(A) | 710/48dB(A) | 710/49 dB(A) SEEEE’;'TISI?N
vitesse haute 410 /40 dB(A) 530 /41 dB(A) 650 / 46 dB(A) 650 / 46 dB(A) 650 /47 dB(A) ALUMINIUM HYDROPHILES
vitesse moyen 350 /35dB(A) | 440/36dB(A) | 560/42dB(A) | 560/42dB(A) | 560 /42 dB(A) ASSURENT L'ECOULEMENT
vitesse bas 290 /31dB(A) | 410/32dB(A) | 440/36dB(A) | 440/36dB(A) | 440/36dB(A) DE LA CONDENSATION
vitesse silencieuse 265 /23 dB(A) | 350/23dB(A) | 410/34dB(A) | 410/34dB(A) | 410/34dB(A)
dimensions L- H-P (po)  353/8x 121/4 x 81/4 | 353/8x 121/4x 81/4 | 437/8x 131/4x 95/8 | 437/8x 131/4x 95/8 | 437/8y 131/4 x 95/8 o
UNITE EXTEREURE ASH109 ASH112 ASH115 ASH118 ASH124 SUPPIER?“FE{TTPILTSTDI-EESGPTBE QI
type de compresseur  DC inverter Rotatif |DC inverter Rotatif | DC inverter Rotatif | DC inverter Rotatif| DC inverter Rotatif AINSTALLATION ET POUR
niveau sonore unité 54 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A) 57 dB(A) L'ACCES A L'UNITE
hauteur max. ligne (pied) 33 33 50 50 50 LORSQUE NECESSAIRE
max. combinée (pied) 50 50 83 83 83
dimensions L- H-P (po)  303/4 x 231/2x 113/8|303/4 x 231/2x 113/8|303/4x 231/2x 113/8| 35x 271/2x 137/8 | 361/4x 307/8x 151/8 CONFORT _‘@_
diametre ligne  suc.3/8 lig.1/4 |suc.3/8 lig.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 |suc.1/2 lig.1/4 | suc.1/2 lig.1/4 CHAUFFAGEt @ 7O
pods net (ivre) 753 783 1003 1003 130.1 WELATEAPEATIEDU
voltage/frég/phase  208-230/60/1 | 208-230/60/1 | 208-230/60/1 | 208-230/60/1 | 208-230/60/1 SERPENTIN SOIT OPTIMAL
Fusible 15A 15A 20A 20A 30A POUR VOTRE CONFORT

Aussi disponible en option: Le contrdle mural ACT17CWA
WIFI avec adapteur QAWF01A

GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



CALIBER

Température

extérieure

-15°C

humidité intérieure de 46%

GE Appliances Submittal Rev. Fev 2021

SIMPLE ZONE
SANS CONDUIT

SPECIFICATIONS
THERMOPOMPES

UNITE INTEREURE
capacité de climatisation
min. - max. clim. BTU/h
capacité de chauffage
min. - max. chauf. BTU/h
FRSC (HSPF)

TRES (SEER)

EER

T° climatisation

T° chauffage
suppression de humidité
vitesse turbo

vitesse haute

vitesse moyen

vitesse bas

vitesse silencieuse
dimensions L- H-P (po)

UNITE EXTEREURE
type de compresseur

niveau sonore unité 48 dB(A)
minimum et (max.) ligne (pied) 6’ (66)
max. hauteur (pied) 33
dimensions L- H-P (po)  213/4 x 311/2x 107/8
diameétre ligne  suc.3/8 liq. 1/4
poids net (livre) 63.5
voltage/fréq/phase 208-230/60/1
Fusible 15A

www.geappliances.com/ductless/

ASH109CRDWA
ASYWO09CRDWA

ASYW09CRD
9000 BTU
3800~10 000
10000 BTU
4100~11 000
10 HSPF
18 SEER
11 EER
-5°C~46°C
-20°C~ 24°C
2.3 Pt./h
421/42 dB(A
332 /36 dB(A
292 /33 dB(A
242 /29 dB(A
200 /26 dB(A

343/4x 117/8 x 73

ASH109CRA

)
)
)
)
)
/4

DC inverter Rotatif

ASH112CRDWA
ASYW12CRAWA

8,500 BTU

Température intérieure de 21°C et

ASH112CRDWA | ASH118CRDWA
ASYW12CRDWA | ASYW18CRDWA

ASYW12CRD
12 000 BTU
4100~13 000
12000 BTU
4500~13 000
10 HSPF
18 SEER
11 EER
-5°C ~ 46°C
-20°C~24°C
34Pt/h
426 /42 dB(A)
360 /38 dB(A)
310/34 dB(A)
265 /31 dB(A)
200 /26 dB(A)

343/4x 117/8 x 73/4

ASH112CRA

DC inverter Rotatif

50 dB(A)
6 (66)
33

213/4x311/2x 107/8
suc. 3/8

lig. 1/4
69.7
208-230/60/1
15A

GE APPLIANCES

BASSE

TEMPERATURE

JUSQUA-20°C

ASYW18CRD
18 000 BTU
5000~19 000
19000 BTU
5400~22 000
9 HSPF
16 SEER
10 EER
-5°C~46°C
-20°C~ 24°C
4.2 Pt./h
545 /45 dB(A
530 /43 dB(A
505 /39 dB(A
475 /36 dB(A
460 /33 dB(A
395/8x 121/2 x 87

ASH118CRD

DC inverter Rotatif

56 dB(A)
6 (83)
83’
35x271/2x 137/8
suc. 1/2 lig. 1/4
97
208-230/60/1
20A

Aussi disponible en option: Le controle mural ACT17CWA
WIFI avec adapteur QAWFO1A

)
)
)
)
)
/8

ASH124CRDW
ASYW24CRDWA

ASYW24CRD
24 000 BTU
6500~26 000
26 000 BTU
6500~28 000
9 HSPF
16 SEER
10 EER
-10°C ~46°C
-26°C~ 24°C
5.9 Pt./h
665 /47 dB(A
650 / 45 dB(A
610 /40 dB(A
570 /37 dB(A
555 /34 dB(A

441/4x 131/4x 91

ASH124CRD

DC inverter Rotatif

53 dB(A)
6 (66)
83’
361/4x 30x 151/8
suc. 1/2 lig. 1/4
100.3
208-230/60/1
20A

)
)
)
)
)
12

MODE TURBO
REFROIDIT OU CHAUFFE
LA PIECE

PLUS RAPIDEMENT

SERPENTIN

LES AILETTESEN
ALUMINIUM HYDROPHILES
ASSURENT L'ECOULEMENT
DE LA CONDENSATION

SUPPORT INTEGRE
PERMET PLUS D'ESPACE
AINSTALLATION ET POUR
L'ACCES A L'UNITE

LORSQUE NECESSAIRE

CONFORT

CHAUFFAGE *
LE VENTILATEUR ATTEND
QUE LA TEMPERATURE DU
SERPENTIN SOIT OPTIMAL
POUR VOTRE CONFORT
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GE Appliances se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



